
technische Daten

Leistungsaufnahme 1050 Watt

Leerlaufdrehzahl 10.000 - 30.000 rpm

Spannzange bis 8 mm

Spannhals 43 mm

Gewicht 1,7 kg

Lieferumfang
• Kress 1050 FME
• 1/8” Spannzange
• 6 mm Spannzange

optionales Zubehör
• Absaugklemmhals

®

Kress 1050 FME

Abweichungen der Produkte von deren Abbildungen und Änderungen der Produktdaten vorbehalten.
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Mit Sanftanlauf, Spindelarretierung und elektronischem Überlastschutz ist die Kress 1050 FME für eine Vielzahl von 
Anwendungen bestens ausgestattet. Der Stahl-Motorflansch mit Doppellagerung sorgt für höhere Fräskräfte. Die 
gepanzerte Wicklung des Motors schützt vor Staub- und Partikelbefall. Per Drehknopf wird die Drehzahl manuell 
justiert und dank eingebauter Vollwellenregelelektronik konstant gehalten.

Merkmale
• äußerst robust und zuverlässig
• hohe Leistung über den gesamten Drehzahlbereich
• optimales Preis-/Leistungsverhältnis

Einsatzgebiete
• Modellbau
• Werbetechnik
• Elektrotechnik

Artikelnummer: 93KRE1050FME 


